
 

 

 

 

AVR-PRO — СОВЕРШЕНСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ НА СТЫКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

С нами можно связаться: 

tel: +7 (812) 330 40 55 

info@avr-pro.com 

 

Видеооборудование для оснащения конференц-зала 
    

№ Модель Описание Кол Ед.изм. Цена 

1 

Устройство цифровой 
обработки и 

демонстрации  
изображения Nec 

PA803U 

3LCD, 8000 ANSI-люмен, 1920х1200 пикселей, 
контрастность: 10 000:1. Разъемы: 2 HDMI (HDCP 
2.2), VGA, DP, HDBaseT, 2 x 3,5 мм Stereo Mini Jack, 
RS232, Ethernet, RJ45, USB, 3D Sync. Уровень шума: 
39 дБ. Ресурс лампы: 3000 ч. Вес: 10,2 кг.  

1 шт по запросу 

2 
Линзовая система Nec 

NP12ZL 
Линзовая система 1.19-1.56:1 -рабочее расстояние 
5,95-7,8 м, при полотне 5 метров 

1 шт по запросу 

3 
Крепежный элемент 

Wize 

Комплект крепления для подвеса устройства на 
штанкет. В комплект входит: универсальное 
крепление, штанга и адаптер для крепления на 
штанкет 

1 компл по запросу 

4 Контроллер ABtUS  

Контроллер для управления устройством 
демонстрации изображения и моторизованной 
системой, встроенный блок питания 220В и блок 
реле, RS-232, ИК. 

1 шт по запросу 

5 Передатчик 
Передатчик 4K/UHD HDMI, Ethernet и Упр., до 100 
м. 

1 шт по запросу 

6 
Рефлекционная 

моторизованная система 
CS Lyra 

Настенно/потолочная моторизованная система, с 
черной окантовкой экранного полотна. Полотно 
матовое белое, легко моющееся. Тихий мотор. 
Корпус белого цвета. Пульт ДУ в комплекте. 
Размер 520x485 см, размер рабочей области 
500x281 см, формат 16:9, ExtraDrop 

1 шт по запросу 

7 
Устройство отображения 

мультимедийного 
контента  

Широкоформатный дисплей 55 дюймов 4 шт по запросу 

8 Напольная стойка  
Мобильная конференц-стойка для устройств до 
55". Высота 960 мм 

4 шт по запросу 

9 
Система 

информационного 
обмена  

Интерактивная система для совместной работы с 
изображением (до 4 изображений на одном 
экране) 

1 шт по запросу 

10 Комплект коммутации Комплект коммутации 1 компл по запросу 


